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Раздел 1 Преглед 

1.1 Описание на устройството 
Ловната камера HIKMICRO M15 е мощна и здрава ловна камера с 4G връзка. Тя 
може да бъде задействана от движение на животни чрез високочувствителен 
пасивен инфрачервен сензор за движение (PIR). Тя заснема снимки или 
видеоклипове с реални цветове през деня и супер ясни черно-бели изображения 
или видеоклипове през нощта. Заснетите снимки и видеоклипове могат да бъдат 
прехвърлени към смарт телефони чрез 4G клетъчна мрежа по всяко време и 
навсякъде.  

1.2 Главна функция 
● Пригодно приемане и предаване на 4G мрежа: M15 поддържа 4G клетъчна мрежа, 

с изглед на заснетата снимка директно чрез приложението HIKMICRO Sight. 
● Преглеждане на снимки и управление на категории: Преглеждане и управляване 

на заснетите изображения и видеоклипове в албума. 
● Разширени, но лесни за използване функции чрез приложението HIKMICRO Sight: 

M15 поддържа управление на настройките на камерата и проверка на статуса на 
състоянието на камерата.  

● Дистанционно управление: Задаване на интервал за получаване на заснетите 
кадри и видео в приложението или синхронизиране на настройките. Виж 
Дистанционно управление. 
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1.3 Изглед 

1.3.1 Компонент 

 
 

 
Фигура 1-1 Компоненти на ловната камера 
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Таблица 1-1 Описание на компонента 

№ Компонент Функция 

1 PIR сензор Отчита движение на целите и задейства снимане. 

2 Обектив За заснемане на целите. 

3 Инфрачервена 
светлина 

За заснемане на ясен образ на целите в тъмна 
среда. 

4 Светлинен 
сензор 

Отчита яркостта на околната среда. 
* Когато устройството работи нормално в режим на 
настройка, индикаторът свети постоянно в червено. 

5 Микрофон Записва звук. 

6 Форматиране на 
SD карта Задръжте, за да форматирате SD картата. 

7 

Бутон за 
включване/ 
изключване/ 
настройка 

 Вкл./Изкл.: За включване/изключване на 
устройството. 
 Настройка: Превключете към този статус, за да 
стартирате конфигурация на приложението. 

8 Индикатори 

 Зелен: В добро работно състояние. 
 Жълт/Червен: Възникнало е изключение. 
* За по-подробно обяснение виж Индикатор. 

Забележка 
В режим на настройка, ако не работите с 
устройството за повече от 3 минути, 
устройството автоматично ще влезе в работен 
режим. 
 
 

9 Слот за SD карта За поставяне на SD карта. 

10 Бутон за 
синхронизиране 

Натиснете, за да синхронизирате настройките в 
приложението и да задействате ръчно заснемане 
в режим на настройка. 

11 Бутон за 
освобождаване Освобождава отделението за батериите. 

12 Нулиране За възстановяване на настройките по 
подразбиране. 

13 Интерфейс на 
захранването 

За свързване на външен източник на захранване 
(12 VDC). 

14 Интерфейс 
тип-C За предаване на данни с кабел тип-C. 
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15 Гнездо за статив За монтаж на стандартен статив 1/4”. 

16 Отделение за 
батерии За поставяне на батериите. 

17 Защитен капак Защитава бутоните и компонентите. 

18 Езиче на капака Заключва защитния капак. 

19 Отвор за 
заключване За заключване на защитния капак с ремък. 

20 Интерфейс на 
антената За свързване на антена. 

21 Гнездо за SIM 
карта За поставяне на SIM картата. 

22 
Точки за 
захващане на 
ремък 

За прокарване на ремък през отворите. 

Забележка 
В режим на настройка, ако не работите с устройството за повече от 3 минути, 
устройството автоматично ще влезе в работен режим. 
  

1.3.2 Индикатор 
Обяснение на описанието на индикатора на устройството. 

Таблица 1-2 Описание на индикатора 

Икона Описание Статус 

 
Индикатор на SD 
картата 

Свети постоянно в зелено: SD картата е в добър 
статус. 
Мигаща зелена светлина: В режим на 
отстраняване на грешки или надграждане на 
фърмуера. 
Жълт: Изключение в SD картата. 
Червен: Няма SD карта. 
Не свети: Форматиране на SD картата. 

 
Индикатор на 
батерията 

Зелен: Нивото на бaтерията е по-високо от 80%. 
Жълт: Нивото на батерията е между 20% и 80%. 
Червен: Нивото на батерията е под 20%. 
Мигаща червена светлина: Устройството се 
изключва след 5 секунди. 
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Индикатор за 
сигнал 

Свети постоянно в зелено: Оптимален сигнал. 
Жълт: Приемлив сигнал. 
Червен: Недостатъчен сигнал. 
Мигаща червена светлина: Няма SIM карта/не е 
Mega SIM карта/изключение в комуникацията. 

 
Индикатор на 
потребителския 
акаунт 

Мигаща зелена светлина: Свързване към 
сървъра. 
Свети постоянно в зелено: Потребителският 
акаунт е стабилен и се свързва успешно със 
сървърна комуникация. 
Мигаща червена светлина: Потребителският 
акаунт е стабилен, но комуникацията по 
свързване със сървърна е неуспешна. 
Свети постоянно в червено: Потребителският 
акаунт не е стабилен. 

  
 

Забележка 
Ако всички индикатори първо станат зелени, а след това изгаснат, това означава, 
че устройството извършва нулиране. 
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Раздел 2 Подготовка 

2.1 Поставяне на батерията 

2.1.1 Инструкции относно батерията 
● Уверете се, че батериите могат да работят нормално при температура от -20°C 

до 55°C (-4°F до 131°F).  
● Извадете батерията, ако не възнамерявате да използвате устройството за дълго 

време. 
● Устройството поддържа акумулаторни или сухи батерии тип AA. Номиналното 

напрежение на батериите трябва да е 1,5 V до 2 V. 
● Животът на батериите зависи от зададените настройки на функциите. 

2.1.2 Поставяне на батерията 

 

Фигура 2-1 Поставяне на батериите 

Стъпки  
1. Натиснете бутона за освобождаване на отделението за батерии. 
2. Извадете отделението за батериите. 
3. Поставете шест или дванадесет батерии тип AA, като спазвате маркировката за 

положителния и отрицателния полюс. 
4. Поставете отделението за батериите обратно, докато се заключи на място. 
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2.2 Поставяне на SD карта 

Забележка 
● Обърнете внимание на указаната посока на поставяне, ако не е спазена, SD 

картата може да заседне в гнездото. 
● Капацитетът на SD картата не трябва да надвишава 64 GB, в противен случай 

устройството не може да отчете правилно статуса на SD картата. 
● Размерът на SD картата трябва да бъде 32 mm × 24 mm. 
 

Стъпки  
1. Уверете се, че поставяте SD картата в правилната посока (както е показано на 

илюстрацията). 
2. Поставете SD картата, докато се заключи в гнездото. 

 
Фигура 2-2 Поставяне на SD карта 

2.3 Повторно поставяне на SIM карта (опция) 

Забележка 
● SIM картата е поставена предварително в устройството. НЕ поставяйте 

повторно SIM картата, освен ако не се налага. 
● Обърнете внимание на указаната посока на поставяне, ако не е спазена, SIM 

картата може да заседне в гнездото. 
 

Стъпки  
1. Натиснете SIM картата навътре и я отпуснете, когато чуете клик. Извадете SIM 

картата, когато изскочи. 
2. Уверете се, че поставяте SIM картата в правилната посока (както е показано на 

илюстрацията). 
3. Вкарайте SIM картата, докато се заключи в позицията си. 
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Фигура 2-3 Поставяне на SIM карта 

2.4 Поставяне на антена 
Поставете антена, за да увеличите сигнала при външна среда, като например в 
гора. 

Стъпки  
1. Подравнете отвора с резба на антената към винта за антена. 
2. Завъртете антената по посока на часовниковата стрелка, за да я фиксирате към 

устройството. 
 

 
Фигура 2-4 Поставяне на антена 
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2.5 Инсталиране на HIKMICRO Sight 
Потърсете HIKMICRO Sight в App Store (iOS система) или Google Play™ (Android 
система), за да го изтеглите, или сканирайте QR кода, за да изтеглите и 
инсталирате приложението. 
 

  

Операционна система Android Операционна система iOS 

2.6 Добавяне на устройство 

Преди да започнете  
● Регистрирайте потребителски акаунт и влезте в според указанията. 
● Проверете индикаторите и променете статуса на устрийството към Настройки 

преди да добавите устройството. 

Стъпки  
1. Докоснете  в десния горен ъгъл и изберете ловната камера. 
2. Намерете QR кода върху ловната камера. 

 
Фигура 2-5 Търсене на QR код 

3. Натиснете Сканиране на QR код, за да сканирате QR кода и да добавите 
устройството. 

Започнете да конфигурирате параметрите на приложението, когато индикаторът 
за потребителски акаунт на устройството светне в зелено. 

Забележка 
Всяко устройство може да бъде свързано единствено с един потребителски акаунт. 
Ако желаете да го свържете към друг потребителски акаунт, свържете се за помощ 
с техническата поддръжка.  
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2.7 Надграждане на фърмуера 
Ловната камера поддържа намиране на най-новия фърмуер и надграждането му 
чрез приложението HIKMICRO SIGHT. 
Преди надграждане се уверете, че капацитетът на батерията на камерата е повече 
от 50%. 
 

Забележка 
● Когато нивото на батерията е под 50%, не се поддържа надграждане на 

фърмуера.  
● Ако надграждането е неуспешно, устройството ще се рестартира и отново ще 

опита надграждане. 
● Устройството ще се рестартира след надграждането. 

 

2.8 Монтиране на устройството 
Можете да монтирате устройството на дърво или на стълб с помощта на ремък или 
да го поставите на статив. 

2.8.1 Монтиране на устройството с помощта на ремък 

Стъпки  
1. Прокарайте ремъка през точките за захващане на ремък. 
2. Прикрепете ремъка на дърво или стълб. 

 
Фигура 2-6 Монтиране на устройството на открито 
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2.8.2 Монтиране на устройството на статив (опция) 
Поставете устройството на статива. Регулирайте позицията на устройството, ако е 
необходимо. 

Забележка 
Стативът не е включен в комплекта. Той трябва да се закупи допълнително. 
Размерът на интерфейса за инсталиране на статив е 1/4”. 
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Раздел 3 Настройки на устройството 

Можете да конфигурирате параметри като работно време, PIR чувствителност, 
планирано заснемане, отложено заснемане и др. за устройството. 

3.1 Дистанционно управление 
След конфигуриране на параметрите в приложението, можете да зададете 
интервал за получаване на заснети снимки и видеоклипове в приложението или да 
синхронизирате настройките в реално време или след определен период. 

В реално време 
Конфигурацията влиза в сила и приложението получава файлове в реално 
време. Опцията В реално време е зададена по подразбиране. 

Забавяне  
Вие можете да изберете Забавяне 0,5 часа, Забавяне 1 час, Забавяне 2 часа и 
т.н. Конфигурацията ще влезе в сила и приложението ще получи файловете 
след зададеното време. 

Забележка 
При режим Настрийки, ако желаете да правите снимки или да синхронизирате 
моментално конфигурацията към ловната камера, натиснете СИНХРОН. 
  

3.2 Задаване на режим на камерата 
Можете да настроите режима на камерата като снимка, видео или като снимка и 
видео. 

Снимка 
Устройството заснема изображения и ги изпраща към сървъра. Вие можете да 
зададете разделителната способност за заснемане в Разделителна 
способност на изображението.  

Видео  
Устройството записва видеа и ги изпраща към сървъра. Можете да зададете 
разделителната способност и продължителността на видеото в Разделителна 
способност на видеото. 

Снимки и видео 
Устройството първо заснема изображения и след това записва видео. След 
като устройството спре да записва, то изпраща снимките и видеоклиповете 
към сървъра. Можете да зададете какво Разделителна способност на 
изображението, така и Разделителна способност на видеото. 
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Забележка 
● Можете да зададете серия от снимки за режим на снимки или за режим на 

снимки и видео. Виж Серия от снимки. 
● Видеата и изображенията, които Вие получавате на HIKMICRO Sight, са 

миниатюри. 
  

3.3 Работно време 
Можете да зададете два периода за работа в реално време – един при 
задействане от PIR сензора и един за планирано заснемане. 

Стъпки  
1. Натиснете Работно време 1, за да влезете в интерфейса за настройки. 
2. Натиснете , за да задействате тази функция. 
3. Задайте Начално време и Крайно време и докоснете Потвърждение. 

 

Фигура 3-1 Задаване на работно време 
 
4. Повторете горните стъпки, за да зададете второто работно време, Работно 

време 2. 

Резултат  
Устройството ще задейства PIR и Планирано заснемане през зададеното време, 
например от 18:41 до 20:07. 

3.4 Планирано заснемане 
Можете да зададете интервал за автоматично заснемане на снимки или 
видеоклипове, без значение дали PIR е включен или изключен. 

Стъпки  
1. Докоснете Планирано заснемане, за да влезете в интерфейса с настройки. 
2. Натиснете , за да задействате тази функция. 
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3. Задайте Планирано заснемане или Време за запис и докоснете Потвърди. 

   

Фигура 3-2 Задаване на планирано заснемане 

Резултат  
Устройството автоматично ще заснема изображения или ще записва 
видеоклипове след зададения период.  

3.5 Настройки на заснемането 
На ловната камера могат да се конфигурират няколко режима на заснемане, като 
например серия от снимки и отложено заснемане. 

3.5.1 Серия от снимки 
Устройството заснема непрекъснато едно, две или три изображения и изпраща 
първите заснети изображения към сървъра. 

Забележка 
Тази функция не се подържа, когато режимът на камерата е зададен като Видео. 
  

3.5.2 Отложено заснемане 
Отложеното заснемане позволява да зададете интервал от време между всяко 
засичане, преди камерата да запише следващата снимка или видео. 

Стъпки  
1. Натиснете Отложено заснемане, за да влезете в настройките на интерфейса. 
2. Натиснете , за да задействате тази функция. 
3. Задайте времето на отлагане за заснемане или запис и докоснете Потвърди. 
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Фигура 3-3 Задаване на отложено заснемане 

Резултат  
Заснемането и видеозаписът ще се задействат отново след определен период. 
Например, устройството отново заснема изображения след 5 секунди. 

3.6 Чувствителност на инфрачервения сензор за 
движение 

PIR означава пасивна инфрачервена връзка, която може да засече движения на 
целта. PIR чувствителността ви позволява да зададете чувствителност на 
засичане на устройството. Колкото е по-висока стойността, толкова по-лесно 
устройството може да засече целите. 

3.7 Изход за светкавица 
Регулиране на мощността на инфрачервената светлина.  

3.8 Макс. брой снимки за качване/ден 
Задайте максималния брой снимки, които могат да се качват в облачния албум на 
ден. 

Стъпки  
1. Натиснете Максимален брой снимки за качване/Ден, за да влезете в интерфейса 

за настройка. 
2. Задайте броя на снимките (1 до 99), които да се качват на ден. 
3. Натиснете Потвърди. 
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Фигура 3-4 Задаване на макс. брой снимки за качване/ден 

Какво следва  
За преглед на качените файлове виж Преглед на файлове. 

3.9 Редактиране на име на устройство 
Можете да промените името на своето устройство. 

Стъпки  
1. Натиснете Подробности за устройството, за да влезете в интерфейса за 

настройка. 
2. Докоснете Име на камерата. 
3. Въведете ново име за своята камера и натиснете Потвърждение. 

   

Фигура 3-5 Редактиране на име на устройство 
 



Ръководство за употреба за Ловна камера M15 

17 

Раздел 4 Системни настройки 

4.1 GPS услуга 
Можете да активирате GPS услуга, за да получите местоположението на 
устройството в реално време. Ако изключите GPS услугата, координатите на 
местоположението за снимки/видеоклипове и местоположението на устройството 
в реално време няма да бъдат достъпни. 
Увеличете мащаба на картата, като натискате , и намалете мащаба на картата, 
като натискате .  

4.2 Задаване на формат на датата 
Влезте в Настройки на устройството и натиснете Формат на датата. MM-ДД-ГГ и 
ДД-MM-ГГ са възможни за избор.  

4.3 Цикъл на презаписване на SD 
Цикълът за презаписване на SD помага за регулиране на капацитета на SD картата. 
Натиснете , за да задействате тази функция. 

Вкл. 
Най-ранно съхранените файлове на SD картата, ще бъдат изтрити 
автоматично, когато се запълни капацитетът на SD картата.  

Изкл. 
Устройството ще се изключи, ако капацитетът на SD картата е запълнен. 

4.4 Преглед на информация за устройството 
Натиснете Подробности за устройството, за да влезете в интерфейса с 
информация за устройството, след което можете да видите информацията за 
устройството, като дата на издаване, SIM ID, режим на дистанционно управление, 
капацитет на SD картата и т.н. Вие също така можете също да видите част от 
информацията на началната страница. 
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Фигура 4-1 Преглед на информация за устройството 

4.5 Нулиране на устройството 
Влезте в Настройки на устройството и докоснете Възстановяване на фабричните 
настройки в долната част на страницата. Изберете формат на датата според 
изискванията.  
Вие също така можете да натиснете бутона Нулиране на устройството с щифт за 
изваждане, за да нулирате устройството. Вижте бутона Нулиране в Изглед. 

4.6 Изтриване на устройство 

Стъпки  
1. Натиснете  в горната лява част на интерфейса. 
2. Натиснете Изтриване на устройството. 
3. Натиснете Потвърждаване, за да изтриете устройството, или натиснете Отмяна, 

за да отмените операцията. 

 
Фигура 4-2 Изтриване на устройство 

Забележка 
Всички данни на устройството (снимки, видео, план за покупка и т.н.) ще бъдат 
изтрити синхронно. 
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Раздел 5 Управление на файлове 

5.1 Преглед на файлове 
Можете да преглеждате заснетите снимки и записаните видеоклипове в облачния 
албум на своя телефон.  
Докоснете Облачен албум на началната страница, за да влезете в облачния албум. 
Или натиснете Медия в долната част на началната страница, за да влезете в 
облачния албум. 
 

  

Фигура 5-1 Влизане в облачния албум 

5.2 Редактиране на файлове 
Заснетите изображения и записаните видеоклипове се запаметяват в облачния 
албума. Можете да преглеждате информацията за файловете, да прикачвате 
етикети към файловете, да изтегляте файлове в локални албуми, да изтривате 
файлове и т.н. 
 

Задача Операции 

Преглед на 
информация за 
файловете 

1. Натиснете, за да отворите файл. 
2. Докоснете , за да видите информация за 

файловете, като размер на файла, час на получаване 
и етикет. 

Забележка 
Тук можете да редактирате етикета на файла. 
  

Добавяне на етикети 

1. Натиснете, за да отворите файл. 
2. Докоснете , за да влезете в интерфейса на 

етикета. 
3. Изберете етикети за файла. Могат да бъдат 

прикрепени максимум пет етикета. 
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Задача Операции 

Забележка 
Можете да персонализирате етикетите за своите 
файлове. 
 

Изтегляне на файлове 

1. Докоснете  и докоснете, за да изберете един или 
няколко файла, които да бъдат изтеглени. 
2. Докоснете . На интерфейса се появява поле за 

подкана. 
3. Докоснете OK, за да изтеглите избраните файлове. 
Вие можете също да отворите файл и да докоснете , 
за да изтеглите единичен файл. 

HD Картина Докоснете , за да закупите план за HD картина. 

Изтриване на файлове 

1. Докоснете  и докоснете, за да изберете един или 
няколко файла за изтриване. 
2. Докоснете . На интерфейса се появява поле за 

подкана. 
3. Докоснете OK, за да изтриете избраните файлове. 
Вие можете също да отворите файл и да докоснете , 
за да изтриете единичен файл. 

 

Забележка 
Докоснете  и докоснете Избор на всички, за да изберете всички файлове, 
докоснете Отмяна на избора на всички, за да отмените избора. 
  

5.3 Филтриране на файлове 
Ако прикрепите етикети към своите файлове, можете да филтрирате файловете, 
като зададете параметри за бързо намиране. 

Стъпки  
1. В облачния албум, докоснете . 
2. Задайте времевия период за целевите изображения и видеоклипове. 
3. Изберете етикетите, които сте прикрепили към целевите изображения и 
видеоклипове. 
4. Докоснете OK. Файловете, които отговарят на условията на филтъра, ще бъдат 
показани в облачния албум 
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Фигура 5-2 Филтриране на файлове 
 

5.4 Експортиране на файлове 
Вие можете да експортирате HD видео и снимки на своя компютър чрез кабел 
тип-C или да изтеглите миниатюрни снимки в локални албуми на своя телефон 
чрез HIKMICRO Sight. 

Стъпки  
1. Свържете устройството и компютъра си с кабел тип C. 
2. Отворете диска на компютъра и изберете диска на устройството. Отидете в 

папката DCIM и намерете своите заснети изображения и видеоклипове.  
3. Изберете и копирайте файловете на компютъра. 
4. Изключете устройството от компютъра. 

Забележка 
● Когато свържете устройството към компютър за първи път, драйверите се 

инсталират автоматично. 
● За изтегляне на миниатюрни изображения чрез HIKMICRO Sight вижте 

ръководството за потребителя към приложението за подробна работа. 
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Инструкции за безопасност 

Тези инструкции са предназначени да информират потребителя как да използва 
продукта правилно, за да избегне рискове или повреда на имущество. 

Законова и нормативна уредба 
● При употреба на продукта трябва да се спазват местните разпоредби за 

електрическа безопасност. 

Значение на символите 
Символите в този документ се дефинират по следния начин. 
 

Символ Описание 

Опасност 
Обозначава опасна ситуация, която, ако не бъде 
избегната, може да доведе до смърт или до сериозно 
нараняване. 

Внимание 

Обозначава потенциално опасна ситуация, която, ако не 
бъде избегната, може да доведе до повреда на 
оборудването, загуба на данни, влошаване на 
производителността или неочаквани резултати. 

Забележка Предоставя допълнителна информация, която подчертава 
или допълва важни части от основния текст. 

Транспорт 
● Поставете продукта в оригиналната опаковка или друга подобна опаковка, 

когато е необходимо да бъде транспортиран. 
● След разопаковане запазете всички опаковки за бъдеща употреба. Ако възникне 

неизправност, трябва да върнете устройството на производителя с 
оригиналната опаковка. Транспортирането без оригинална опаковка може да 
доведе до повреда на устройството, за което компанията не носи никаква 
отговорност. 

● НЕ изпускайте продукта и НЕ го подлагайте на удари. Дръжте устройството 
далеч от магнитни смущения. 

Захранване 
● Входящото напрежение за захранване на устройството трябва да отговаря на 

изискванията за ограничен източник на захранване (12 VDC, 2 A) съгласно 
стандарт IEC61010-1 или IEC62368. За подробна информация направете справка 
с действителния продукт и техническите спецификации. 

● Източникът на захранване трябва да отговаря на изискванията за ограничен 
източник на захранване или PS2 съгласно стандарт IEC 60950-1 или IEC 62368-1. 

● При устройства, които се доставят без адаптер за захранване, използвайте 
адаптер за захранване от квалифициран производител. Вижте подробности 
относно изискванията за захранване в спецификациите на продукта. 
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● Проверете дали щепселът е включен правилно в контакта. 
● НЕ свързвайте няколко устройства към един адаптер за захранване, за да 

избегнете прегряване или риск от пожар при претоварване. 

Поддръжка 
● Ако продуктът не работи правилно, свържете се с дистрибутора или с 

най-близкия сервизен център. Не поемаме отговорност за проблеми, 
предизвикани от неразрешен ремонт или поддръжка. 

● Почиствайте внимателно устройството с чиста кърпа и малко количество етанол 
при необходимост. 

● Ако използвате оборудването по начин, който не е предвиден от производителя, 
защитата на устройството може да бъде нарушена. 

● Препоръчва се да рестартирате устройството на всеки 2 часа по време на 
употреба, за да осигурите правилното му функциониране. 

Околна среда 
● Уверете се, че околната среда, в която работи устройството, отговаря на 

изискванията. Работната температура трябва да е от -20 °C до 55 °C (от -4 °F до 
131 °F), а влажността на въздуха трябва да е от 5% до 90%. 

● Поставяйте устройството в суха и добре вентилирана среда. 
● НЕ излагайте устройството на силно електромагнитно излъчване или в 

запрашена среда. 
● НЕ насочвайте обектива към слънцето или друг източник на силна светлина. 
● Когато използвате лазерно оборудване, не излагайте обектива на устройството 

на лазерните лъчи, тъй като може да изгори. 
● Избягвайте инсталиране на оборудването върху вибриращи повърхности или на 

места, на които е възможно то да бъде ударено (неспазването на това 
предупреждение може да доведе до повреда на оборудването). 

Аварийни ситуации 
● Ако от устройството се появи дим, миризма или шум, прекъснете веднага 

електрозахранването и изключете захранващия кабел, след което се свържете 
със сервизния център. 

Адрес на производителя 
Офис 313, Крило B, Сграда 2, Данфенг роуд 399, Подобласт Ксиксинг, Област 
Бинцзян, Ханджоу, Джъдзян 310052, Китай 
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. 
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Правна информация 

©2023 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Всички права запазени. 
Относно това ръководство 
Това ръководство включва инструкции за употреба и управление на продукта. 
Снимките, диаграмите, изображенията и цялата останала информация по-долу 
служат само за описание и обяснение. Информацията, съдържаща се в 
ръководството, подлежи на промяна без предизвестие поради актуализации на 
фърмуера или други причини. Потърсете най-новата версия на това ръководство 
на уебсайта на HIKMICRO (www.hikmicrotech.com/).  
Използвайте това ръководство съгласно насоките и със съдействието на 
специалисти, обучени в поддръжката на продукта.  
Удостоверяване на търговските марки 

 както и другите търговски марки и лога на HIKMICRO са 
собственост на HIKMICRO в различните юрисдикции.  
Другите споменати търговски марки и лога са собственост на съответните им 
собственици.  
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ 
ТОВА РЪКОВОДСТВО И ОПИСАНИЯТ ПРОДУКТ, ЗАЕДНО С НЕГОВИТЕ ХАРДУЕР, 
СОФТУЕР И ФЪРМУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “ТАКИВА, КАКВИТО СА” И “С ВСИЧКИ 
НЕИЗПРАВНОСТИ И ГРЕШКИ” ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ 
ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. HIKMICRO НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, 
ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО 
ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА 
ЦЕЛ. УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. HIKMICRO В НИКАКЪВ 
СЛУЧАЙ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ВАС ЗА ВСЯКАКВИ СПЕЦИАЛНИ, 
ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО 
ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА 
БИЗНЕС-ДЕЙНОСТТА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, ПОВРЕДИ В СИСТЕМИ ИЛИ ЗАГУБА 
НА ДОКУМЕНТАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ДЪЛЖАТ НА НАРУШЕНИЕ НА 
ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ОТГОВОРНОСТ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ПРОДУКТА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА 
ПРОДУКТА, ДОРИ И АКО HIKMICRO СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ 
ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ.  
ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРНЕТ ПРЕДПОЛАГА 
ПРИСЪЩИ РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА И HIKMICRO НЕ ПОЕМА НИКАКВА 
ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРАВИЛНА РАБОТА, ИЗТИЧАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНИ ДАННИ 
ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КИБЕРАТАКА, ХАКЕРСКА АТАКА, ЗАРАЗА С 
ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ИНТЕРНЕТ РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА; 
HIKMICRO ОБАЧЕ ЩЕ ПРЕДОСТАВИ НАВРЕМЕННА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА, АКО 
СЕ НАЛОЖИ.  
ВИЕ ПРИЕМАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВСИЧКИ 
ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ И НОСИТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА УПОТРЕБАТА НА 
ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПО-СПЕЦИАЛНО ВИЕ 
НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ ПО НАЧИН, КОЙТО НЕ 
НАРУШАВА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРАВОТО 
НА ПУБЛИЧНОСТ, ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗАЩИТА НА 
ДАННИТЕ, КАКТО И ДРУГИ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. НЯМАТЕ ПРАВО ДА 
ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА ЗА НЕЗАКОННЕН ЛОВ НА ЖИВОТНИ, НАРУШАВАНЕ НА 
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НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ, КОИТО СА 
НЕЗАКОННИ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС. ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЗАБРАНЕНИ КРАЙНИ ЦЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА 
РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО УНИЩОЖАВАНЕ, 
РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧЕСКИ ИЛИ БИОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ, 
КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЯДРЕНИ ЕКСПЛОЗИВИ, ОПАСНИ 
ЯДРЕНО-ГОРИВНИ ЦИКЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА. В СЛУЧАЙ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ТОВА 
РЪКОВОДСТВО И ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ПОСЛЕДНИТЕ ИМАТ ПРЕДИМСТВО.  
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Регулаторна информация 

Тези клаузи важат само за продуктите със съответната маркировка или 
информация. 
 

Декларация за съответствие на ЕС/Великобритания 
 

 
Този продукт и, ако е приложимо, доставените с него аксесоари 
имат маркировка „CE“ за съответствие с приложимите 
хармонизирани европейски стандарти, изброени в Директива 
2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост (EMCD), 
Директива 2014/35/ЕС относно електрическо оборудване с ниско 
напрежение (LVD), Директива 2011/65/ЕС относно ограничението на 
опасните вещества (RoHS). 

 Честотни ленти и мощност (за CE) 
Честотните ленти и режими, както и номиналните граници на 
предавателната мощност (излъчена и/или проведена), приложими 
към това радиоустройство, са както следва: LTE честотна лента 1: 
1920 до 1980 MHz, 25 dBm, клас 3; LTE честотна лента 3: 1710 до 
1785 MHz, 25 dBm, клас 3; LTE честотна лента 7: 2500 до 2570 MHz, 
25 dBm, клас 3; LTE честотна лента 8: 880 до 915 MHz, 23 dBm, клас 
3; LTE честотна лента 20: 832 до 862 MHz, 23 dBm, клас 3; LTE 
честотна лента 28: 703 до 748 MHz, 23 dBm, клас 3. 

 

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО): Продуктите, отбелязани с този 
символ, не могат да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци 
в Европейския съюз. За да бъде рециклиран правилно, този 
продукт трябва да бъде върнат на местния доставчик при покупка 
на еквивалентно ново оборудване, или да бъде предаден в 
съответния пункт за рециклиране. За повече информация вижте: 
www.recyclethis.info.  

 
 



 

Уебсайт: www.hikmicrotech.com 
Имейл: support@hikmicrotech.com 
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