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Ръководство за потребителя на термовизионна камера

1 Въведение

1.1 Термовизионна камера и HIKMICRO Viewer

Термокамерата (наричана по-долу катоустройствотоилиImager) е 
инфрачервена термична камера, свързана към мобилни устройства като 
смартфони или планшети с Android или iOS системи чрез Type-C и Lightning 
конектори.

Устройството за изображения трябва да работи с HIKMICRO Viewer (наричано по-нататък като

ПРИЛОЖЕНИЕТО).

Фигура 1-1 Външен вид на термовизионната камера

Това ръководство описва и обяснява функциите за множество термовизионни 
камери.

1.2 Изтеглете HIKMICRO Viewer

Фигура 1-2 QR код на HIKMICRO Viewer
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1.3 Свържете Thermal Imager и HIKMICRO Viewer

Фигура 1-3 Свържете Thermal Imager към APP

-
-
-

Термокамерата на фигурата по-горе е САМО за демонстрация.
Ако свързването е успешно, на началния екран ще се покаже „Свързан“. 
Адаптерът Lightning и удължителният кабел Type-C не могат да се използват

заедно.

1.4 Ръководство за потребителя

В началния екран докоснетеИнформация за устройството>Помощза подробна информация за 

устройството.
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2 Преглед на живо

2.1 Преглед на живо

вПреглед на живо, можете да регулирате и калибрирате термично изображение, да 

измервате температури, да променяте палети и т.н.
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2.1.1 Интерфейс за преглед на живо

Фигура 2-1 Интерфейс за преглед на живо
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Таблица 2-1 Икони на интерфейса за преглед на живо

не Функции Описание
Подобрете очертанията на обекта за по-добро показване на 

изображението.
1 SuperIR

2 Цифров фотоапарат Вижте изображението от цифровата камера на вашия телефон.

Устройството автоматично ще приложи калибриране 
на плоско поле (FFC), след като го включите.

3 Автоматично калибриране

Наръчник

Калибриране
Устройството ще приложи калибриране на плоско поле 
(FFC) веднъж, след като докоснете иконата.

4

5 Завъртане на изображението Термичното изображение се завърта на 90 градуса.

Авто :Температурният диапазон на дисплея ще бъде

автоматично се регулира

Наръчник :Плъзнете стойността на температурата доPalattes и
Дисплей
Температура
Обхват

6 регулирайте температурния диапазон. При ръчна настройка 
палитрата преминава в режим на палитра за фокусиране, при 
който обектите, попадащи в обхвата, остават в избраната 
палитра, докато останалите се показват в бяла гореща 
палитра.

Регулирайте яркостта, остротата, контраста и разпределението на 

цветовете.
7 Изображение

Задайте параметри за измерване на температурата в 
реално време.

8 Параметър

9 Записвайте Записвайте видеоклипове.

10 Камера Правете моментни снимки.

11 Албум Вижте снимки и видеоклипове.
12 Измерване Задайте правила за измерване на температурата.

13 Палитри Изберете цветови стилове за термично изображение.

2.1.2 Регулиране на дисплея на изображението

Регулиране на фокусирането (за някои изображения)

Насочете термичната леща към вашата цел и завъртете фокусния пръстен, за да направите 

изображението ясно.

Фигура 2-2 Термична камера с пръстен за фокусиране

Регулиране на фокусасе поддържа САМО от камерата с пръстен за фокусиране.
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Завъртане на изображението

Докоснете за завъртане на живо изображение на 90 градуса.

SuperIR

Включете за да получите подобрен термичен образ.

2.1.3 Калибриране на термично изображение

За точност на измерване на температурата и ефект на изображението се препоръчва да се извърши 

калибриране на изображението. Обичайно е да има кратко замръзване на изображението по време 

на калибриране на изображението.

Автоматично калибриране

В този режим камерата автоматично калибрира изображенията според своите 
вътрешни правила.

Докоснете

Ръчно калибриране

Докоснете за да калибрирате изображението за един път.

за активиранеАвтоматично калибриране. Докоснете го отново, за да изключите функцията.

Препоръчително е да активиратеАвтоматично калибриране. В противен случай трябва 
поведениеРъчно калибриранеот време на време за точността на термичното изображение 
и измерването на температурата.

2.1.4 Изберете Палети

Палитриподчертава детайлите на изображението, тъй като изображението показва 

различни цветове според температурния диапазон.

Докоснете

Персонализирани палитрии са налични предварително дефинирани палитри.

за да изберете подходящи палитри.

Фигура 2-3 Различни палети
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- НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 4 цвята се поддържат за задаване вПерсонализирани палитри. Докоснете

Персонализирани палитри> за добавяне на подходящи цветове. Плъзнете-
точки на палети, за да регулирате разпределението на цветовете на лентата с палети.

Фигура 2-4 Персонализирани палети

2.1.5 Регулиране на температурния диапазон на дисплея

След като изберете подходящи палитри, препоръчително е да регулирате температурния диапазон на 

дисплея, за да подчертаете топлинното изображение на целта, която ви интересува.

Автоматична настройка

Докоснете

температурният диапазон ще се регулира автоматично.
, камерата ще премине къмАвтоматична настройка, и дисплея

Ръчна настройка

Докоснете, изображението ще се премести наРъчна настройка. Това е фокусна палитра

че можете да плъзнете стойността на температурата нагоре и надолу, за да регулирате 

диапазона, като се фокусирате върху целта в зададения диапазон.

2.1.6 Задайте параметри на изображението

За по-добър анализ на изображението се препоръчва да докоснете 

параметри:

да зададете подходящо

Яркост Контраст Острота Разпределение на цветовете

Разпределение на цветоветеподдържаЛинеениХистограма:

-Линеен:Режимът показва относително голяма температурна разлика.
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-Хистограма:Режимът показва относително малка температурна разлика.

3 Измерване на температура

3.1 Задайте параметри за измерване на температурата

За по-точно измерване, измервайте 
температурата с кран.

за задаване на параметри преди

Таблица 3-1 Параметри за измерване на температурата

Икона функция Описание
Задайте разстоянието (единица: m) между целта и 
камерата.Разстояние

Коефициент на излъчване Изберете или персонализирайте коефициента на излъчване на целта.

температура
Обхват

Задайте температурния диапазон на целите.

Температурна единица Задайте температурна единица. Можете да изберете °C, °F или K.

3.2 Измерете температурата

Измерете температурата с инструменти. Наличните инструменти саточка,Линияи 

Правоъгълник.

3.2.1 Добавете инструмент за измерване на точки

1. Докоснете за добавяне на точкови инструменти.

Таблица 3-2 Инструменти за измерване на точки

Икона функция Описание
Централна точка Показване на температурата в реално време в центъра на 

изображението на живо.

Гореща точка Показване на най-високата температура в реално време в Преглед 

на живо.

Студена точка Показване на най-ниската температура в реално време в Преглед на 

живо.

Персонализирана точка Показване на температурата на дефинирана от потребителя точка.

Докоснете

2.Не е задължително: Редактирайте точката

за да изчистите всички инструменти за измерване.
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Преместване на точка: Плъзнете или докоснете точката до желаните места.

Премахване на точка:

Докоснете отново, за да изключите персонализирания режим

Докоснете точката

Докоснете изскачащия прозорец бутон

НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 3 персонализирани точки се поддържат за задаване наПреглед на живо.

3.2.2 Добавете инструмент за измерване на линии

1. Докоснете

2.Не е задължително: Редактирайте линията

Преместване на линия: Плъзнете линията, за да я преместите

> за да добавите линия къмПреглед на живо

Преоразмеряване на линия: раздалечете пръстите си и ги съберете заедно, за да регулирате 

размера й.

Премахване на ред:

Докоснете линията

Докоснете изскачащия прозорец, за да го премахнете

3.Не е задължително: Показване/скриване на температурния резултат 

Докоснете линията

Докоснете за показване/скриване на най-високата/най-ниската/средната температура

Докоснетедобреза да потвърдите настройките

3.2.3 Добавете инструмент за измерване на правоъгълник

1. Докоснете

2.Не е задължително: Редактирайте правоъгълника.

Преместване на правоъгълник:

> за да добавите правоъгълник върхуПреглед на живо.

Плъзнете правоъгълника

Докоснете която и да е част извън правоъгълника, за да прекратите процеса на преместване

Преоразмеряване на правоъгълник:

Докоснете, за да изключите инструмента за правоъгълник 

Докоснете правоъгълника и плъзнете върха му

Докоснете която и да е част извън правоъгълника, за да прекратите процеса на преоразмеряване

Премахване на правоъгълник:

Докоснете правоъгълника и той ще изскочи прозорец за издание
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Докоснете за да го премахнете

3.Не е задължително: Показване/скриване на температурния резултат

Докоснете правоъгълника и той ще изскочи прозорец за издание. 

Докоснете за показване/скриване на най-високата/най-ниската/средната температура

Докоснетедобреза да потвърдите настройките

НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 3 правоъгълника се поддържат за задаване наПреглед на живо.

3.2.4 Задаване на аларма за температура (по избор)

Изключителната температура ще причини миганетоВисока температураилиниска 
температурав долната част наПреглед на живои вибрацията.

1. Докоснете .
2. Докоснете

стойност наниска температурав изскачащия прозорец.

за да въведете максималната стойност наВисока температураи минимума

Праговият диапазон на алармата за изключение на температурата е -20° C ~ 400° C.

3. Плъзгане за да включитеВисока температурааларма илиниска температураАларма

съответно.

НЕ поддържа активиранеВисока температурааларма иниска температура
аларма едновременно.

4. Докоснетедобреза да потвърдите настройките.
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4 Правете моментни снимки и записвайте видеоклипове

4.1 Заснемане на моментни снимки

Ако трябва да запазите моментни снимки в телефона си, моля, щракнетеНастройки> 

генерал>Запазване на снимки в телефона.

Докоснете, за да заснемете топлинни изображения и да ги запишете в албума на APP и в 
телефона си.

4.2 Записвайте видеоклипове

1. Докоснете да се премести ввидеорежим.

2. Докоснете за да започнете видеозаписа и докоснете отново, за да спрете.

Моментна снимкаивидеорежимите могат да се превключват свободно.

Фигура 4-1 Превключване между режимите на моментна снимка и видео

4.3 Преглед на моментни снимки/видеоклипове

Можете да видите снимките и видеоклиповете, запазени в албума, както следва:

-Докоснете моментната снимка или видеоклипа в долния ляв ъгъл наПреглед на живо.
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- Докоснете моментната снимка или видеоклипа в долния ляв ъгъл наПреглед на живо, след което 

докоснете и можете да видите всички моментни снимки и видеоклипове.

в началния сипей и можете да видите всички моментни снимки и- Докоснете

видеоклипове

4.4 Редактиране на моментни снимки

Можете да регулирате параметрите на моментната снимка, за да получите по-точни 

резултати за температурата.

1. Влезте вАлбуми изберете моментната снимка.

2. Докоснете, за да активирате функциите за редактиране.

Таблица 4-1 Икони за редактиране на моментни снимки

Икона функция Описание
Регулирайте стойностите на температурата в правоъгълната 

кутия наПреглед на живо. Докоснете отново, за да скриете 

резултатите.

Измерване

Изберете режими на изображение, включителноТермичен,и 

Визуално.
Режим на изображение

ИзберетеАвто,Наръчники1-Докоснетережими за 

подчертаване на определен температурен диапазон.
Ниво и обхват

Палитри Изберете палитри (общо 16 режима).

Задайте най-високата и най-ниската температура или 

определен температурен диапазон на моментната снимка, за 

да маркирате необходимите области.

Цветни аларми

Регулирайте коефициента на излъчване, разстоянието, температурата на 

околната среда и температурната единица. Можете също да направите 

забележка на снимката.

Параметър

-
-

видеоНЕ поддържа функции за редактиране.
Температурният диапазон наЦветни алармие -20°C ~ 150°C.

4.5 Споделяйте моментни снимки и видеоклипове

1. Влезте валбуми,и докоснете

2. Докоснете, за да споделите моментните снимки и видеоклиповете с трета страна.

3.Не е задължително: Докоснете, за да запазите моментни снимки и видеоклипове в телефона си.

за да изберете моментни снимки и видеоклипове.

4.6 Генерирайте и споделяйте PDF отчет

1. Влезте вАлбуми изберете моментната снимка.
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2. Докоснете за редактиране на информацията в отчета.

Име на файле ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

3. ДокоснетеСледваща> за генериране на PDF отчет.

4. Докоснете, за да споделите отчета с трета страна.

видеоНЕ поддържа генериране и споделяне на PDF отчети.

13



Ръководство за потребителя на термовизионна камера

5 Актуализация и поддръжка

5.1 Актуализирайте Imager

За по-добро изживяване при работа се препоръчва своевременно да актуализирате до най-новата 

версия. Актуализацията на изображението е както следва:

-
-

В началния екран докоснетеНадграждане на устройството>Проверете за актуализации. В началния 

екран докоснетеИнформация за устройството>Надграждане на устройството>Проверете за 

актуализации.

5.2 Нулирайте Imager

ДокоснетеИнформация за устройството>Нулиране > OKза възстановяване на термовизионната камера.

Внимавайте да използвате тази функция или данните ще бъдат загубени.

5.3 Диагностика на грешки

Ако срещнете някое изключение на устройството по време на операцията, диагностиката на 

грешки може да ви помогне бързо да отстраните проблема. Пътищата за обратна връзка са 

както следва:

-
-

В началния екран докоснетеИнформация за устройството>Диагностика на регистрационния файл.

В началния екран докоснетеНастройки>Свържете се с насза да получите онлайн поддръжка, поддръжка на 

гореща линия или да изпратите регистрационни файлове.

14
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Правна декларация

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Всички права запазени.

Относно това ръководство

Ръководството включва инструкции за използване и управление на продукта. 
Снимки, диаграми, изображения и цялата друга информация по-долу са само за 
описание и обяснение. Информацията, съдържаща се в ръководството, подлежи на 
промяна, без предизвестие, поради актуализации на фърмуера или други причини. 
Моля, намерете последната версия на това ръководство на уебсайта на HIKMICRO 
(www.hikmicrotech.com/).

Моля, използвайте това Ръководство с насоките и помощта на 
професионалисти, обучени да поддържат продукта.

Потвърждение за търговски марки

и други търговски марки и лога на HIKMICRO са

имоти на HIKMICRO в различни юрисдикции.

Други споменати търговски марки и лога са собственост на съответните 
им собственици.

ПРАВЕН ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 
ТОВА РЪКОВОДСТВО И ОПИСАНИЯТ ПРОДУКТ, С НЕГОВИЯ ХАРДУЕР, СОФТУЕР И 
ФЪРМУЕР, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО Е“ И „С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ГРЕШКИ“. 
HIKMICRO НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО 
КАЧЕСТВО ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ОТ 
ВАС Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ HIKMICRO НЯМА ДА НОСИ 
ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ 
ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НАРЕД ДРУГИТЕ, ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА БИЗНЕС ПЕЧАЛБИ, 
ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, КОРУПЦИЯ НА СИСТЕМИ ИЛИ 
ЗАГУБА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДА СЕ ОСНОВАВА НА НАРУШЕНИЕ НА 
ДОГОВОР, ДЕЛИКТИТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА 
ИЛИ ДРУГО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА, ДОРИ И АКО HIKMICRO Е 
БИЛ УВЕДОМЛЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБА.

ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРНЕТ ПРЕДВИЖДА ПРИСЪЩЕНИ 
РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА И HIKMICRO НЯМА ДА ПОЕМА НИКАКВИ
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ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕНОРМАЛНА РАБОТА, ИЗТИЧАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ИЛИ 
ДРУГИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ КИБЕР-АТАКА, ХАКЕРСКА АТАКА, ИНФЕКЦИЯ С ВИРУС 
ИЛИ ДРУГИ РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА В ИНТЕРНЕТ; HIKMICRO ОБАЧЕ ЩЕ 
ОСИГУРИ НАВРЕМЕННА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА, АКО Е НЕОБХОДИМА.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВСИЧКИ 
ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА И ЕДИНСТВЕНО ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА 
ГАРАНТИРАНЕТО, ЧЕ ВАШАТА УПОТРЕБА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. СПЕЦИАЛНО ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ТОЗИ ПРОДУКТ ПО НАЧИН, КОЙТО НЕ НАРУШАВА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРАВА НА ПУБЛИЧНОСТ, ПРАВА НА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ДРУГИ ПРАВА НА 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ. НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ЗА НЕЗАКОНЕН ЛОВ НА 
ЖИВОТНИ, НАРУШАВАНЕ В ПОВЕРИТЕЛНОСТТА ИЛИ ДРУГА ЦЕЛ, КОЯТО Е НЕЗАКОННА 
ИЛИ УЩЕРБА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС. НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ЗА 
НИКАКВИ ЗАБРАНЕНИ КРАЙНИ УПОТРЕБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ, РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧЕСКИ ИЛИ БИОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ, НИКАКВИ ДЕЙНОСТИ В 
КОНТЕКСТА, СВЪРЗАНИ С ЯДРЕНИ ЕКСПЛОЗИВЕН ИЛИ НЕБЕЗОПАСЕН ЯДРЕЕН ГОРИВЕН 
ЦИКЪЛ ИЛИ В ПОДКРЕПА НА НАРУШАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

В СЛУЧАЙ НА ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ТОВА РЪКОВОДСТВО И ПРИЛОЖИМОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПОСЛЕДНИЯТ ИМАТ ПРЕИМУЩЕСТВО.
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Регулаторна информация

Тези клаузи се прилагат само за продуктите, носещи съответния знак или 
информация.

Декларация за съответствие на FCC

Моля, обърнете внимание, че промените или модификациите, които не са изрично 
одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на 
потребителя да работи с оборудването. Това устройство е в съответствие с част 15 от 
правилата на FCC. Операцията е предмет на следните две условия:

(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и

(2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, 
включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Забележка: Поради ограничението за размера на устройството, горното изявление може да не 

се отхвърля на устройството. Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане 

на радиация, определени за неконтролирана среда.

Забележка: Този продукт е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията за 
цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези 
ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни 
смущения в жилищна инсталация. Този продукт генерира, използва и може да 
излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталиран и използван в съответствие 
с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. 
Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена 
инсталация. Ако този продукт наистина причинява вредни смущения в радио- или 
телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и 
включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира 
смущенията чрез една или повече от следните мерки:

— Преориентирайте или преместете приемната антена.

— Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

— Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към 
която е свързан приемникът.

— Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Декларация за съответствие с ЕС

Този продукт и - ако е приложимо - доставените аксесоари 
също са маркирани с "CE" и следователно отговарят на 
приложимите хармонизирани европейски стандарти, изброени 
в Директива 2014/30/ЕС (EMCD), Директива 2014/35/ЕС (LVD),
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Директива 2011/65/ЕС (RoHS).
Този продукт и - ако е приложимо - доставените аксесоари също са 
маркирани с "UKCA" и следователно са в съответствие със следните 
директиви: Наредби за радиооборудване 2017 г., Наредби за 
електромагнитна съвместимост 2016 г., Наредби за електрическо 
оборудване (безопасност) 2016 г., Ограничаване на употребата на 
определени опасни вещества в Наредби за електрическо и 
електронно оборудване 2012 г.
Честотни ленти и мощност (за CE/UKCA)
Честотните ленти и номиналните граници на предавателната 
мощност (излъчвана и/или провеждана), приложими за 
следното радиооборудване, са както следва:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz до 2,4835 GHz), 20 dBm
За устройството без предоставен захранващ адаптер използвайте 
захранващия адаптер, предоставен от квалифициран производител. 
Обърнете се към спецификацията на продукта за подробни 
изисквания за мощност.
За устройството без предоставена батерия използвайте батерията, 
предоставена от квалифициран производител. Обърнете се към 
спецификацията на продукта за подробни изисквания за батерията.
Директива 2012/19/ЕС (Директива WEEE): Продуктите, маркирани с 
този символ, не могат да се изхвърлят като несортирани битови 
отпадъци в Европейския съюз. За правилно рециклиране, върнете 
този продукт на вашия местен доставчик при закупуване на 
еквивалентно ново оборудване или го изхвърлете в определени 
пунктове за събиране. За повече информация вижте: 
www.recyclethis.info
Съгласно разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване от 2013 г.: Продуктите, маркирани с този символ, не могат 
да се изхвърлят като несортирани битови отпадъци в Обединеното 
кралство. За правилно рециклиране, върнете този продукт на вашия 
местен доставчик при закупуване на еквивалентно ново оборудване 
или го изхвърлете в определени пунктове за събиране. За повече 
информация вижте: www.recyclethis.info.
Директива 2006/66/ЕО и нейното изменение 2013/56/ЕС 
(Директива за батериите): Този продукт съдържа батерия, която 
не може да се изхвърля като несортиран битов отпадък в 
Европейския съюз. Вижте документацията на продукта за 
конкретна информация за батерията. Батерията е маркирана с 
този символ, който може да включва надпис за кадмий (Cd), 
олово (Pb) или живак (Hg). За правилно рециклиране върнете 
батерията на вашия доставчик или в определен пункт за 
събиране. За повече информация вижте: www.recyclethis.info. 
Съгласно разпоредбите за батериите и акумулаторите (пускане 
на пазара) от 2008 г. и отпадъците от батерии и
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Разпоредби за акумулаторите 2009: Този продукт съдържа 
батерия, която не може да се изхвърля като несортиран битов 
отпадък в Обединеното кралство. Вижте документацията на 
продукта за конкретна информация за батерията. Батерията е 
маркирана с този символ, който може да включва надпис за 
кадмий (Cd), олово (Pb) или живак (Hg). За правилно 
рециклиране върнете батерията на вашия доставчик или в 
определен пункт за събиране. За повече информация вижте: 
www.recyclethis.info.

Съответствие с Industry Canada ICES-003

Това устройство отговаря на изискванията на стандартите CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).
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Инструкция за безопасност

Тези инструкции имат за цел да гарантират, че потребителят може да използва продукта 

правилно, за да избегне опасност или загуба на имущество.

Транспорт
-Съхранявайте устройството в оригинална или подобна опаковка, докато го транспортирате.

-Запазете всички опаковки, след като ги разопаковате, за бъдеща употреба. В 
случай на повреда, трябва да върнете устройството във фабриката с 
оригиналната опаковка. Транспортирането без оригиналната опаковка може 
да доведе до повреда на устройството и компанията не поема никакви 
отговорности.

-Не изпускайте продукта и не го подлагайте на физически удар. Пазете 
устройството от магнитни смущения.

Захранване
-Входното напрежение трябва да отговаря на източника с ограничена мощност 

(5 VDC, 2 A) съгласно стандарта IEC62368-1. Моля, вижте техническите 
спецификации за подробна информация.

-Уверете се, че щепселът е правилно свързан към електрическия контакт.
-НЕ свързвайте няколко устройства към един захранващ адаптер, за да избегнете прегряване или 

опасност от пожар, причинена от претоварване.

-Използвайте захранващия адаптер, предоставен от квалифициран производител. Обърнете се 

към спецификацията на продукта за подробни изисквания за мощност.
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