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Регулаторна информация 
 Този продукт и, ако е приложимо, доставените аксесоари са маркирани с „CE“ и следователно отговарят на 
приложимите хармонизирани европейски стандарти, изброени в Директивата за радиосъоръжения 
2014/53/ЕС, Директивата за електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС и Директивата за ограничение на 
опасните вещества 2011/65/ЕС. 

 
 Този продукт и - ако е приложимо - предоставените аксесоари също са маркирани с „UKCA“ и следователно 
отговарят на следните директиви: Правилник за радиооборудване от 2017 г., Правилник за електромагнитна 
съвместимост от 2016 г., Правилник за електрическо оборудване (безопасност) от 2016 г., Правилник за 
ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване от 
2012 г. 

 

 
 Този продукт и - ако е приложимо - доставените аксесоари също са маркирани с „RoHS“ и следователно 
отговарят на изискванията на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употреба на определени 
опасни вещества в електрическото и електронното оборудване „(RoHS recast“ или „RoHS 2“). 

 
 

 2012/19/ЕС (Директива за ОЕЕО): Продуктите, маркирани с този символ, не могат да се изхвърлят като 
несортирани битови отпадъци в Европейския съюз. За правилно рециклиране, върнете този продукт на 
местния си доставчик при закупуване на еквивалентно ново оборудване или го изхвърлете в определени 
пунктове за събиране. За повече информация: www.recyclethis.info. 

 
 

 Директива 2006/66/ЕО и нейното изменение 2013/56/ЕС (Директива за батериите): Този продукт съдържа 
батерия, която не може да се изхвърля като несортиран битов отпадък в Европейския съюз. Вижте 
документацията на продукта за конкретна информация за батерията. Батерията е маркирана с този символ, 
който може да включва букви, указващи кадмий (Cd), олово (Pb) или живак (Hg). За правилно рециклиране 
върнете батерията на вашия доставчик или в определен пункт за събиранe. 

http://www.recyclethis.info/


  

Въведение 
1.1 Описание на устройството 
Термален монокуляр от серията Wild е проектиран с NETD по-малко от 18 mK, 12 μm неохлаждан инфрачервен 
детектор и 1024x768 OLED висококачествен дисплей. С алгоритъм за разпознаване на изображения чрез изкуствен 
интелект той осигурява ясна картина при различни условия на осветеност, дори в пълна тъмнина, предоставяйки 
надеждни и висококачествени визуални изображения за нощни дейности. Устройството може да наблюдава 
движеща се цел и да отговаря на изискванията за работа на открито. То може да бъде широко използвано за 
търсене и спасяване, лов и др. 

 

1.2 Характеристики 
 12 μm неохлаждан инфрачервен детектор, NETD по-малко от 18 mK; 
 1x–4x непрекъснато цифрово увеличение; 
 LRF-Boost, комбинация от AI и лазерен далекомер; 
 Различни псевдоцветове; 
 Дизайн с джойстик, фокусиране с колело позволява работа с една ръка; 
 Механизъм за защита на детектора от прегаряне; 
 Супер голяма апертура за по-добро улавяне на температурно излъчване; 
 Резолюция 1024×768 с 0.39-инчов OLED дисплей; 
  До 10 часа непрекъсната работа с литиева батерия; 

 

1.3 Приложение 
 Наблюдение на животни 
 Приключения на открито 
 Сигурност и правоприлагане 
 Спешно търсене и спасяване 

 



  

③ 
① 

⑤ 
④ 

⑥ 

⑦  

Ⓑ 

⑥ 

1.4 Външен вид 
② 

 

① Капачка на обектива 

② Бутон за захранване 

③ Фокусиращо колело 

④ Джойстик 

⑤ Бутон за снимки/видеозапис 

⑥ Диоптрично колело 

⑦ Капачка на окуляра 

Ⓑ Отделение за батерии 

⑥ Type-C порт 

10 Лазерен модул 



  

Опаковачен лист 
 

 

 
 
 

 
Каишка за ръка (x1) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
Зарядно (X1) 

 
 
 

 
Чанта (x1) 
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USB кабел (x1) 

 
 
 

 
 



  

Ръководство за работа 
3.1 Зареждане 
Ето два начина, по които можем да зареждаме устройството: Зареждане на устройството и Зареждане на 
батерията. 
Зареждане на устройството: 
Свържете устройството и адаптера за захранване директно с кабел Type-C, за да включите устройството. 
Алтернативно, свържете устройството и компютъра, за да експортирате файлове. 
Следвайте стъпките по-долу, за да заредите батерията: 

 

 
 Повдигнете капачката от USB порта. 
 Свържете предоставения кабел към USB порта. 
 Свържете противоположния край на кабела към USB 

източник на захранване. 

Зареждане на батерията: 
Серията Wild е с дизайн на сменяема и подменяема батерия. Батериите могат да бъдат изваждани и зареждани 
директно, което значително удължава живота на устройството. 

 

 
Забележка: 
 Батерията трябва да бъде напълно заредена преди употреба. 
 Батерията следва да бъде извадена при дълги периоди на 
неизползване. 
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3.2 Включване/Изключване 
Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите/изключите 
устройството. 

 

3.3 Бутони и операции 
3.3.1 Комбинации от бутони и въведение 

 

Преди влизане в главното меню 
 Кратко натискане Продължително натискане Двойно натискане 

Бутон за 
захранване 

Режим на готовност Вкл./Изкл. N/A 

Бутон за 
снимане 

Снимка Запис N/A 

 
Джойстик 

Нагоре Надолу Ляво Дясно Център 
 
Увеличване 

 
Намаляване AI далекомер 

Кратко 
натискане 

Задържане Кратко 
натискане 

Двойно 
натискане 

Псевдо 
превключване 

Режим на 
кунтур Калибриране Меню 

След влизане в главното меню 

 
Джойстик 

Нагоре Надолу Ляво Дясно Кратко 
натискане 

Преместване 
нагоре 

Преместване 
надолу 

Изход от 
подменю 

Отваряне на 
подменю 

Потвърждаване 



  

3.3.2. Регулиране на обектива 
 Диопрична настройка 
Гледайки през окуляра, регулирайте позицията 
на диоптричното колело, за да оптимизирате 
рязкостта на изображението върху OLED 
дисплея. 

 

 
 

3.3.3 Работа с джойстика 

3.3.3.1 Увеличаване 
Избутайте джойстика напред, за да увеличите 
изображението; обратно движение – за намаляване. 

 
Фокусиране на обектива 
Регулирайте ръчно фокуса на обектива, когато не 
можете да виждате сцената ясно. 

 

 
 

 



  

3.3.3.2  AI измерване на разстояние и 
лазерен далекомер 
 Избутайте джойстика наляво, за да активирате AI 
далекомер или лазерен далекомер. 

 

 

 
Забележка: лазерният далекомер е наличен само за серията 
Wild LRF. 

 
 

3.3.3.3 Превключване на псевдоцветове 
 Кратко избутайте джойстика надясно, за да превключите 
псевдоцветовете. 

 
 



  

Общо има шест псевдоцвета (бяло горещо, черно горещо, червено горещо, зелено, златно, виолетово), от които 
потребителят може да избира. 

 

 
3.3.3.4 Режим на контур на целта 
 Задръжте джойстика надясно, за да влезете в режим на 
контур на целта. 

 
 

 

 

   Red Green  



  

3.3.4 Снимка/Видеозапис  
 
Заснемане на изображение 
Натиснете бутона за заснемане, за да направите 
снимка. След това иконата за снимка в горния ляв ъгъл 
ще премигне веднъж. 

 
Видеозапис 
Натиснете и задръжте бутона за заснемане, за да 
започнете видеозапис. След това иконата за запис в 
горния ляв ъгъл започва да премигва и се стартира 
таймерът на записа. Натиснете и задръжте отново, за 
да спрете записа. 

 

  

3.4 Настройки 
Изберете „Настройки“ и щракнете два пъти с джойстика, за да влезете в менюто за настройки. 
Забележка: Изборът се извършва чрез преместване на джойстика, а кратко натискане на джойстика потвърждава избора. 

3.4.1 Настройка  
 
Заснемане на изображение 
Натиснете, за да влезете в менюто „Настройки на 
изображението“. В него има пет подменюта за 
настройка на изображението: „Режим на изображение“, 
„Рязкост“, „Премахване на шум“, „Яркост“ и „Контраст“.  



  

Настройки на изображението 

 
Гора Детайлите на изображението ще бъдат подобрени по определен начин. 

 
 
 
 

 
Острота 

 
 
 
 
 

 
0-10 

Регулирайте рязкостта на изображението, за да направите ръбовете 
на изображението по-ясни. Препоръчителната стойност е 5. 

 

 
 

Премахване 
на шум 

0-10 Регулирайте шума на изображението, за да направите картината по-
чиста. Препоръчителната стойност е 5. 

Яркост  
1-10 

Регулирайте яркостта на изображението, за да направите картината 
по-ярка. Препоръчителната стойност е 5. 

Контраст 1-10 
Регулирайте контраста на изображението, за да направите целта по-
видима в картината. Препоръчителната стойност е 5. 



  

3.4.2 Системни настройки                                        
Натиснете джойстика, за да потвърдите „Настройки“ и да влезете в менюто „Системни настройки“. 
Изборът се извършва чрез преместване на джойстика, а кратко натискане на джойстика потвърждава 
избора. 

 

Системна настройка 

 
 
 
 

Корекция 

  
 
 
 
 

Режимът за корекция на 
изображението може да бъде 
зададен като Автоматичен или 
Ръчен. 

 
 
 
 

OSD 

 
 
 

 
Екранен 
дисплей 

 
 
 

 
Активирайте тази функция, за 
да определите дали иконите от 
менюто да се показват в 
записаните видеоклипове. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анти-
изгаряне 

  
 
 
 
 

 
Функцията за защита от 
прегаряне на детектора може да 
бъде зададена като Вкл./Изкл. 

 
 
 
 
 
 

След като засече вредни лъчи към 
детектора, системата автоматично 
ще активира защитата. 



  

 
 
 

EIS 

 
 
 
Електронна 
стабилизац
ия на 
изображени
ето 

 
 

 
Електронна стабилизация на 
изображението. Тя може да бъде 
включена/изключена в системните 
настройки. 

 
 

 
Проследява
не 

  
 
 

Включете проследяването на 
топлина, за да маркирате целта 
с най-висока температура в 
реално време на екрана. 

 
 
 

PIP 

 
 

 
Картина в 
Карина 

 
 

 
На изображението картината е 
увеличена 2 пъти от центъра на 
кръста. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далекомер 

 
 
 
 
AI-настройка 

 
 
 
 

Персонализирайте размера на целите, 
като всички могат да бъдат зададени 
като Вкл./Изкл. 

 
 
 
 
LRF-
настройка 

 
 
 

Включва стандартната 
информация за местоположението 
на LRF. 
Предупреждение: Не се допуска 
промяна в този раздел. 

 
 
 
 
Усилване на 
LRF  

 

 
В комбинация с AI далекомер, той 
може прецизно да измерва 
прицелната цел с лазерен 
далекомер и да изчислява 
разстоянията до различни цели в 
същата сцена. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OLED 

 
 
 
 
Оттенък 

 
 
 
 

Сив, син, лилав и червен са 
налични като опции за оттенък на 
OLED. 

 
 
 
 
Яркост 

 
 
 

Яркостта може да бъде регулирана тук, 
за да направи изображението по-ярко 
или по-тъмно. Стойността може да 
бъде зададена от 1 до 5. 

 
 

 
Сляп 
пиксел 

  
 
 

Слепият пиксел в изображението 
може да бъде заменен. Можем да 
заменим слепи пиксели, да 
запазим текущите настройки или 
да отменим операцията. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система 

 
 
 
 
Изключване 

 
 
 
 

Устройството може да бъде 
настроено да се изключва след 30 
минути, 60 минути или да 
изключите функцията. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Джойстик 

 
 
 
 
 
 
 
 

Персонализирайте диапазона на 
чувствителност на джойстика във 
всяка посока, така че да бъде по-
добре настроен според 
индивидуалните нужди и 
изисквания.  
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Система 

 
 
 
 
Лого 

 
 
 
 

Логото на екрана може да бъде 
включено или изключено. 

 
Час 

 
 
 

 
Тук могат да бъдат зададени час и 
дата.  

Дата 

 
 
 
 
M/yd 

 
 
 
 

Единицата за измерване на 
разстояние може да бъде зададена 
в метри или ярдове. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Система 

 
 
 
 
Език 

 
 
 

 
Тук може да бъде зададен системният 
език. 

 
 
 
 
Версия 

 
 
 
 

Тук може да бъде проверена 
информацията за текущата версия. 

 
 
 
 
Нулиране 

 
 
 
 

Настройките на изображенията 
могат да бъдат нулирани тук. 



  

 

 
 

 
Система 

 
 
 
 
Актуализац
ия 

 
 
 
 

Можете да регулирате и 
актуализирате системата на 
устройството. 

Функция EIS: Включете функцията EIS, за да намалите влиянието на треперенето на тялото върху 
изображението и да запазите стабилността му при наблюдение на далечни цели. 

 
3.4.3 Мрежова връзка 
Изберете иконата „Интернет“ и натиснете джойстика, за да влезете в менюто „Мрежова връзка“. 

 



  

3.4.3.1 Изтегляне на приложение 
Можете да изтеглите приложението „ThermTec Outdoor“ чрез QR кода, показан върху опаковката, в 
ръководството за употреба или по-долу. 

 

 

 

3.4.3.2 Свързване чрез точка за достъп (Hotspot) 
 Включете точката за достъп (Hotspot) на устройството. 

 

 Свържете мобилния клиент с точката за достъп (Hotspot) на устройството. 
 След установяване на връзката можете свободно да управлявате устройствата чрез приложението (ThermTec 

Outdoor). 



  

3.4.4 Управление на файлове 
Изберете „Файлове“ и натиснете джойстика, за да влезете в менюто „Файлове“. Изберете подменютата за 
изображения и видео, за да преглеждате изображенията и видеоклиповете и да възпроизвеждате видеоклиповете. 

Преглед на изображения 
  Натиснете джойстика, за да влезете във файловете с изображения. 

 

  След като изберете определено изображение, натиснете джойстика, за да получите достъп до допълнителни 
операции с изображението. Можете да го изтриете, да прегледате следващото или да изтриете всички 
изображения. 

 



  

Преглед на видео 
  Изберете „Запис“ и натиснете джойстика, за да влезете във видео файловете. 
  Изберете определен видеоклип и натиснете джойстика, за да го прегледате. 

 

 Тук могат да бъдат достъпени допълнителни операции – можете да изтриете видеоклипа, да прегледате 
следващия, да поставите видеото на пауза или да изтриете всички видеоклипове. 

 



  

3.5 Външно видео и четене на данни 

Видео изход 
Използвайте предоставения AV видео кабел, за да изведете аналогово видео. 

Четене на данни 
Когато е свързан външен дисплей, OLED екранът на устройството автоматично се изключва. Включете 
устройството и използвайте USB кабел тип-C, за да го свържете към компютъра и да прочетете видео- и 
изображените данни в паметта. 
 
Забележка: Заснетите видеоклипове, изображения и RAW видеоклипове ще бъдат съхранявани отделно в 
папки с имена „record“, „image“ и „rav“. 

 
3.6 Актуализация на системния софтуер 
Термовизионният монокуляр от серията Wild поддържа приложението „ThermTec Outdoor“, което 
позволява предаване на изображението от термовизора към смартфон или таблет чрез точка за достъп 
(Hotspot) в режим на реално време. 

 
 

Актуализация чрез приложение 
 Отворете приложението ThermTec Outdoor. 

 Включете точката за достъп (Hotspot) на устройството и го свържете с мобилния телефон. 

 Изберете „Update“ от опциите в менюто. 

 Ако има налична актуализация, процесът на изтегляне и обновяване ще протече непрекъснато. 

 След приключване на актуализацията устройството ще се рестартира. 



  

Актуализация чрез компютър 
 Моля, изтеглете съответния пакет за актуализация от официалния уебсайт www.thermeyetec.com. 

Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел тип-C. 
 

 
 Копирайте съответния актуализиращ фърмуер в папката за съхранение на устройството Wild. Натиснете 
джойстика, за да изберете иконата „Update“, след което системата ще покаже съобщение „Update“. 

 

 
 Въведете „Version“, за да проверите версията на фърмуера. 



  

Технически данни 
4.1 Размер и чертеж на продукта 

 

 
Забележка: Моделите Wild325, Wild335 и Wild635 са с еднакъв размер.
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Забележка: Моделите Wild335L и Wild635L са с еднакъв размер. 

 
 
 
 
 



  

4.2 Спецификации 
  
Модел            Wild325    Wild335 Wild635 Wild650 

Микроболометър 
Резолюция 384x288 640x512 
Стъпка на 
пикселите 

12μm 
 

NETD 18mk@300k 
Спектрален 
диапазон 

8-14μm 

Честота на 
кадрите 

50HZ 

Обхват на 
откриване 

1300m 1800m 1800m 2600m 

Оптика 
Обектив 25mm/ 

F0.8 
35mm/ 
F0.8 

35mm/ 
F0.8 

50mm/ 
F0.9 

Зрително поле 10.5°x 
7.9° 

7.5 x 5.6° 12.5°
x10° 

8.8° x 
7.0° 

Увеличение 2.4X 3.3X 2.0X 2.8X 
Цифрово 
увеличение 

1-4Х непрекъснато увеличение 

Отстояние от 
окото 

40mm 

Изходяща 
зеница 

6mm 

Диоптер ±5D 
Дисплей 

Тип AMOLED 
Резолюция 1024х768 
Големина на 
дисплея 

0.39 inch 

Цветова 
палитра 

6 

Режим на 
изображение 

Forest/Target 

Функция 
Възпроизвежда
не на 
снимки/видео 

Да 

Език Множество езици 
Вградена памет 64GB 
PiP Да 
AI далекомер Да 
Топлинно 
проследяване 

Да 

Известие в 
реално време 

Да 

OSD запис Да 
Защита от 
прегаряне 

Да 

EIS Да 
Батерия 

Вътрешна 
батерия 

Сменяема и презареждаема Li-ion батерия 
(18650×1) 

Живот на 
батерията 

10 часа 8 часа 

Интерфейс 
Type-C Поддържа зареждане на батерията, 

прехвърляне на данни и USB видео изход 
Hotspot Да, управление чрез приложение 

Околна среда 
Работна 
температура 

-20℃~+50℃ 

Степен на 
защита 

IP67 

Тегло, g 470±5g 485±5g 475±5g 510±5g 
Размери, mm 190.2(L)x69.3(W)x58.7(

H) 
190.2(L)x76.3(W) 
x65.6(H) 

Аксесоари 
Външен кабел USB кабел 
Други 
аксесоари 

Каишка за длан / защитна чанта / кърпа и др. 



  

  
Модел Wild335

L 
Wild635
L 

  Wild650L 

Микроболометър 
Резолюция 384x288 640x512 
Стъпка на 
пикселите 

12μm 
 

NETD 18mk@300k 
Спектрален 
диапазон 

8-14μm 

Честота на 
кадрите 

50HZ 

Обхват на 
откриване 

1800m 1800m 2600m 

Оптика 
Обектив 35mm/ 

F0.8 
35mm/ 
F0.8 

50mm/ 
F0.9 

Зрително 
поле 

7.5°x 
5.6° 

12.5 x10
° 

8.8 x 7.0° 

Увеличение 3.3X 2.0X 2.8X 
Цифрово 
увеличение 

1-4Х непрекъснато увеличение 

Отстояние от 
окото 

40mm 

Изходяща 
зеница 

6mm 

Диоптер ±5D 
Дисплей 

Тип AMOLED 
Резолюция 1024х768 
Големина на 
дисплея 

0.39 inch 

Цветова 
палитра 

6 

Режим на 
изображение 

Forest/Target 

Функция 
Възпроизвежд
ане на 
снимки/видео 

Да 

Език Множество езици 
Вградена 
памет 

64GB 

PiP Да 
Усилване на 
далекомера 

Да 

Топлинно 
проследяване 

Да 

Известие в 
реално време 

Да 

OSD запис Да 
Защита от 
прегаряне 

Да 

EIS Да 
Батерия 

Вътрешна 
батерия 

Сменяема и презареждаема Li-ion батерия 
(18650×1) 

Живот на 
батерията 

10 часа 8 часа 

Интерфейс 
Type-C Поддържа зареждане на батерията, 

прехвърляне на данни и USB видео изход 
Hotspot Да, управление чрез приложение 

Околна среда 
Работна 
температура 

-20℃~+50℃ 

Степен на 
защита 

IP67 

Тегло, g 515±5g 505±5g 540±5g 
Размери, mm 190.2(L)x69.3(W)x77.

1(H) 
190.2(L)x76.3(W)x84
.6(H) 

Аксесоари 
Външен кабел USB кабел 
Други 
аксесоари 

Каишка за длан / защитна чанта / кърпа и 
др. 
Лазерен далекомер 

Дължина на 
вълната 

905nm 

Обхват 1000m 
Точност ±1m 
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